
附件：投标文件格式

项目

投标文件

项目编号：TCSZCG（2021）005号
（资格审查部分）



项目名称：                                   项目
投标人：（加盖单位公章）
法定代表人或其委托人：（签字或盖章）
日期：年月日

目录

（1） 法定代表人身份证复印件（如法定代表人参加开标会的）；
（2） 授权委托书原件及被授权人身份证复印件（如授权委托参加开标会的）；
（3）企业营业执照；














一、法定代表人身份证复印件
（如法定代表人参加开标会的）
二、授权委托书原件及被授权人身份证复印件
（如授权委托参加开标会的）
本人________ (姓名)系________ (投标人名称)的法定代表人，现委托________ (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改________(项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：
代理人无转委托权。
投标人：______________________________ (加盖单位公章)
法定代表人：______________________________ (签字或盖章)
身份证号码：_____________________________________
 委托代理人：_______________________________ (签字或盖章)
身份证号码：_____________________________________
_______年_______月_______日
附：被授权人身份证复印件





三、企业营业执照、开户许可证 (复印件) ；


















项目

投标文件

项目编号：TCSZCG（2021）005号
（商务部分）



项目名称：项目
投标人：（加盖单位公章）
法定代表人或其委托人：（签字或盖章）
日期：     年    月    日





目录

（1）投标函；
（2）明细报价表（加盖单位公章）；













一、投标函
致： _____________ (招标人名称)
1．我方已仔细研究了________(招标编号) ________ (项目名称)招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述项目招标文件要求及其他招标资料后，愿意以人民币(大写) ________元(￥________)的投标总报价，服务期30日历天，按询价文件合同条款约定实施和完成该项目所有服务内容，达到合格标准。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币(大写) ________元（￥_______）。
4.如我方中标：
(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同任务。
(5)我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确.
6. ____________________(其他补充说明)。
投标人：_________________________（加盖单位公章）
法定代表人：____________________ （签字或盖章）
地址：__________________________________________
网址：__________________________________________
电话：__________________________________________
传真：__________________________________________
邮政编码：__________________________________________





二、报价表

采购项目编号：________________________
采购项目名称：_________________________
	标  题
	报价内容

	设备报价
	___________________元

	总报价
	___________________元

	服务期间
	









备注：表中最终报价即为完成项目服务应有的全部费用，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。


投标人（盖章）：	
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日






明细报价表

	序号
	名称
	主要技术参数
	数量
	单位
	品牌/型号
	单价
	合计

	1
	半球摄像头
	[bookmark: _GoBack]一、显示：                                                                                                                                                                                                          1、图像传感器：1/3″CMOS；                                                                                                                                           2、视频分辨率：1920*1080；                                                                                                                                                           3、有效像素：200万；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               需与原有监控系统进行对接。
	4
	个
	
	
	

	2
	考试专用测试机
	配置需与测试软件兼容,运行稳定,承担兼容性导致的一切责任,声卡芯片符合软件要求。
基本参数 
产品类型一体机电脑
操作系统预装Windows 10 64bit（64位简体中文版）
1、屏幕尺寸23.8英寸；
2、屏幕分辨率1920x1080；
3、处理器：酷睿i5； 
4、内存容量8GB；
5、硬盘：1TB机械硬盘+256GB固态；
6、显卡：2GB独立显卡；  
质保要求：整机原厂三年免费部件和上门维修服务，包括软件的安装、培训与升级维护。承担因软件问题导致学生考试数据出错或无效等责任。
	4
	台
	
	
	

	3
	网络交换机
	一、主要参数：                                                                                                                                                                                                  1、产品类型：千兆以太网交换机；  
2、应用层级：二层；                                                                                                                                                                                                3、传输速率：10/100/1000Mbps；  
4、交换方式：存储-转发；  
5、背板带宽：48Gbps；  
6、包转发率：35.7Mpps；  
7、MAC地址表：8K；  
8、端口数量：24个；  
9、端口描述：24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口；  
10、传输模式：全双工/半双工自适应；  
11、产品尺寸约330×266×44mm。
	1
	件
	
	
	

	4
	考试专用耳机
	头戴式耳麦，需使用国家语委推荐品牌省中心推荐品牌、型号：飞利浦HS385，飞利浦SHM1900，漫步者K3000。承担因选型不当造成的考试成绩无效等相关责任；须能与计算机声卡良好兼容；
具体参数：
1、佩戴方式:头戴护耳式；                                                                                                                                                                                    2、耳机类型:有线；
3、有无麦克风:有；
4、插头直径:3.5mm；
5、耳机插头类型:直插型；
6、耳机输出音源:PC电脑；
7、缆线长度:2m；
8、灵敏度:100dB；
9、阻抗:32欧姆；
10、频响范围:20-20000HZ。
	8
	个
	
	
	

	5
	吸顶式扬声器
	1、额定功率:3W/6W；
2、最大功率:6W；
3、输入电压:70V/100V；
4、灵敏度:91dB；
5、尺寸:200×60mm；
6、开孔尺寸:170mm；
	12
	只
	
	
	

	6
	壁挂式扬声器
	1、额定功率：8W;
2、输入电压：70/100V；
3、灵敏度：92db;
4、产品尺寸：高250MM，宽200MM，深上115MM/下70MM；
5、材料：木质箱体。
	2
	只
	
	
	

	7
	鹅颈式电容话筒
	1、换能方式：电容式；
2、频率响应：60-15000Hz；
3、输出抗阻：200Ω；
4、供电电源：DC9V/220V；
5、拾音距离：20-50cm(参考)；
	1
	只
	
	
	

	8
	功放
	技术参数：
1、输出功率：130W；
2、输出电压：70V、100V or 4-16Ω；
3、输入灵敏度：MINC:600Ω 300mv AUX:15KΩ不平衡；
4、输出灵敏度：600Ω 1V （0dB）；
5、 信噪比：MIC：＞70 AUX：＞80；
6、频率响应：80Hz-18KHz；
7、总谐波失真：<0.8%；
8、产品尺寸（mm）： 480×90×305。
产品通过OHSAS18001，CCC，CE,FCC,ROSH认证，投标文件中需提供生产厂家上述证书影印或复印件。
	1
	台
	
	
	

	9
	24门智能型存包柜
	参数与功能：
1.外型尺寸：24门尺寸约1800mm*1700mm*460mm，整体采用1mm及1.2mm优质钢板，以及全新磷化处理后，环保型流水线喷涂工艺；
2.采用条码阅读器，识别率高，快速准确；对于被折叠、揉搓过的条码纸（只要条码图形不受损），仍能达到100%的识别率；
3.条码纸上条形码的下方附有其数字代码（字型较小），便于比对记录；同时在条码图形被人为损坏后，仍可通过键盘输入其代码进行取物；
4.高速的热敏打印是采用生产的高速微型热敏打印机，保证极快打印速度，无需等待，热敏打印机并无耗材，日常使用中无需换色带、粉末等，非常人性化； 
5.语音提示提醒用户取密码条码和关门；
6.独有的电控锁专利，防撬、防插；
7.高级管理功能：
菜单式高级管理功能主要实现了存包柜基本参数的设置、管理基本功能、支持管理密码更改等；
8.应急开门系统
保证在断电等非正常状态下也能及时取出物品；
9.安全保护功能：
9.1.独特的密码生成技术与加密技术保障信息的唯一与安全；
9.2内部数据可以掉电保存10年以上，保障数据安全；
9.3条码纸超时未取自动作废功能；
13、箱门加解锁功能：
针对故障、异常箱等，利用锁定功能可以屏蔽该箱门，保证其他正常箱门的正常使用；该箱问题解决后可以使用解锁功能继续使用该箱；
系统介绍：
基本组成:
1.大屏幕液晶屏显示中文信息:显示寄存箱状态、操作步骤提示
等；                                                                                                                                                    2.管理员独立管理功能:各个管理员可以根据自己的工号及管理
密码进行管理操作而互不影响；
3.全开放式中文菜单高级设置:可以设置系统所有的参数；
4.系统一般故障自动检测；
5.日期时钟显示功能；
6.条形码读取功能；
7.条形码打印功能；
8.语音提示功能；
技术指示:
1.待机功率：25W；
2.工作功率：60W；
3.使用环境温度：-3℃-50℃；
4.使用环境湿度：30-90%RH(无结露现象)；
5.电源电压：AC200V—AC240V；
6.使用热敏筒纸规格：（宽57mm* 直径50mm）。
六、 常规技术指标
功率－待机：25W  开箱：60W
电源电压：AC110V—AC240V 50HZ
后备电源（可选）：18V 7AH
打印速度：35mm/s
打印机寿命：50Km
柜体冷轧钢板厚度：0.8mm
读码速度：<0.4s
显示分辨率：3.5寸彩色液晶屏。
	1
	套
	
	
	

	10
	分区器
	1、2U标准机柜式设计，微电脑控制，轻触式按键；
2、10路音乐功放和10路报警功放输入，10路输出；
3、内置独立的分区、全区报警输入接口，实现不同报警需要；
4、具有绿灯和红灯状态：绿色工作指示灯为普通背景音乐，有寻呼和报警强切时，工作指示灯会由绿色变为红色；
5、有记忆功能，断电不丢失，来电恢复自动选通，为多台输入功放进行功率分区的分区设备。
	2
	台
	
	
	

	11
	信息采集台与中控台
	1、需根据实际尺寸进行订制；
2、规格：约1800*700*750,加副台；
3、副台需整合设备功能；
4、钢架可拼装，钢架厚度1.0mm；
5、表面经酸洗磷化静电喷涂处理。
	2
	套
	
	
	

	12
	测试桌
	1、规格：约1100*500*750mm；                                                                                    2、面板材质：国标A类，符合“E1”级环保标准三聚腈胺板；
3、优质钢架拼装，钢架厚度约1.0mm。
	12
	件
	
	
	

	13
	六人位备测隔断桌
	1、规格：约3600*1200*1100mm（长*宽*高）；                                                                              2、》25mm加厚面板，加厚碳钢支架；                                                                          3、屏风隔离设计；
4、静电粉末喷涂，防腐防锈。
	2
	组
	
	
	

	14
	测试椅+备测椅+采集椅
	1、人体工学弧背；
2、高品质海绵椅面；                                                                                                                                                       3、尼龙靠背网面；
4、镀铬钢架。
	20
	把
	
	
	



